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1. Sicherheitsvorkehrungen

AWARNUNG

GER!T NICHT OFFNEN - STROMSCHLAGGEFAHR

Stromfiihrende, nicht isolierte Bauteile im Inneren des Gerats. Keine vom
Benutzer wartbaren Teile im Inneren. Wenden Sie sich an qualifiziertes
Servicepersonal.

AWARNUNG

MAGNETFELD

Kann die Funktion von Herzschrittmachern beeintrachtigen. Abstand von 90 cm
zum Gerat halten.

AVORSICHT

Allgemeine Sicherheitsinformationen

Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen griindlich durch und bewahren
Sie sie fir spateres Nachschlagen auf.

FERNHALTEN VON WASSER UND FEUCHTIGKEIT

Verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in das Gerat. Stellen
Sie niemals ein Gefa§ mit Flussigkeit auf das Gerat. Verwenden Sie dieses
Produkt nicht in der Nahe von Wasser, z.B. Schwimmbad, Badewanne oder
nassem Keller. Kondensationsgefahr im Inneren - Schalten Sie das Gerat erst
ein, wenn das Gerat Raumtemperatur erreicht hat.

SORGEN SIE FUR EINE ANGEMESSENE BELUFTUNG

Decken Sie die Luftungsschlitze an der Seite des Gerats nicht ab. Sorgen Sie fur
ausreichende Beliftung, um Uberhitzung zu vermeiden.

STROMNETZ
Das Geréat muss geerdet sein - niemals ohne ordnungsgemase Erdung

verwenden. Verwenden Sie keine defekten Netzkabel. Gerat nur entsprechend
der Anweisungen dieses Handbuchs bedienen.

HINWEIS

Lesen Sie das Benutzerhandbuch

Lesen Sie das Handbuch vollstandig durch. Es enthélt alle Informationen, die fur
die Verwendung und den Betrieb dieses Gerats erforderlich sind.
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2. Einleitung

Vielen Dank fur den Kauf des M-32 AD Pro.

Der M-32 AD Pro ist ein vielseitiger Mehrkanal-Formatkonverter mit herausragender Audioqualitat auf
jedem seiner Kanale. Modernste Komponenten von audiophilen Wandlern wurden sorgfaltig auf ein
kompaktes 1HE 19 Zoll Rack-Gerat abgestimmt.

Die Entwicklung des Gerats bezog die gesamte Front flr eine visuelle Rickmeldung Uber seinen
Zustand und seine Konfiguration mit ein. Ein Display mit Drehgeber ermdglicht es alle Konfigurationen
direkt am Gerat durchzufiihren. 32 individuell beschriftbare Kanalfelder mit Hintergrundbeleuchtung in

den Farben Grun, Gelb und Rot zeigen den aktuellen Signalpegel an.

Jeder analoge Kanal kann individuell auf drei verschiedene Empfindlichkeiten eingestellt werden, die
perfekt auf den Wandlerbereich abgestimmt sind. Wéhrend dies oftmals mit digitalen "Trims" geschieht,
fuhrt der M-32 AD Pro die Pegelangleichung auf der analogen Ebene durch, was eine Verschlechterung
des Signal-Rausch-Verhaltnisses des Wandlers bei der Anpassung an ubliche Leitungspegel vermeidet.
Digitales Audio kann empfangen, geroutet und tber MADI und AVB gesendet werden. Wahrend MADI
der De-facto-Standard der Punkt-zu-Punkt-Audiolibertragung bleibt, wurde AVB als robuste
Netzwerklésung auf der Basis offener Standards ausgewdéhlt. AVB ermdéglicht unter anderem die
gleichzeitige Ubertragung aller 32 analogen Kanale mit 192 kHz Abtastfrequenz iiber ein einziges
Netzwerkkabel.

Verschiedene Fernsteuerungsprotokolle ermdglichen die nahtlose Konfiguration des Geréats tber MIDI
Uber MADI, MIDI, IEEE 1722.1 AVDECC und Web-Schnittstellen, auf die Uber Netzwerk oder USB-
Verbindung mit einem Browser zugegriffen werden kann.

Das folgende Handbuch gibt einen detaillierten Uberblick tiber das Produkt und seine Verwendung. Bitte
lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgféltig durch.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen kénnen sich andern, wenn die
| Geratefirmware aktualisiert wird. Es wird daher empfohlen, stets die neueste Version zu
benutzen.

Alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung sind sorgfaltig gepruft, dennoch kann eine Garantie auf
Korrektheit nicht Glbernommen werden. Eine Haftung von RME fir unvollstdndige oder unkorrekte
Angaben kann nicht erfolgen. Inderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

2.1. Firmware Update

Neue und verbesserte Funktionen fiir dieses Gerat sowie Fehlerbehebungen werden auf der RME-
Website im Download-Bereich als Firmwareupdate veroffentlicht. Das Update wird als komprimierte
Datei mit der Erweiterung .swu bereitgestellt und kann per Web-Remote tber USB oder Netzwerk
hochgeladen werden.

Um die Firmware des M-32 AD Pro zu aktualisieren:
1. Schlie§en Sie das Gerat per USB oder Netzwerkkabel an und 6ffnen Sie die Web-Remote.

Siehe: Abschnitt 8.5.1, OAuffinden des Gerats im NetzwerkO

2. Laden Sie die aktuelle Firmware von der RME-Website herunter.

3. Entpacken Sie die komprimierte Datei.

4. Offnen Sie die! Einstellungen in der Web-Remote.
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Firmware Update

Firmware version: fw_1.1.0rc1_v67 m32da 20180929-10H54M (v67)

I, Select .swu Firmware File

5. Drucken Sie im Bereich "Firmware Update" auf die SchaltflacheSelect .swu Firmware File und
wahlen Sie die entpackte Datei.

6. Drucken SieStart Firmware Update.

" Das Gerat behalt alle Einstellungen einschlie§lich der gespeicherten Presets bei, wenn
die Firmware aktualisiert wird.

2.2. Verwendung von Display und Drehgeber

Der M-32 AD Pro kann direkt am Gerét bedient werden. Zu diesem Zweck geben ein Display und ein
Encoder Zugriff auf alle Funktionen.

‘ -

¥ Drehen des Drehgebers wahlt nacheinander die vier Sektionen aus.

_RME

O

M-32 AD Pro

¥ Driicken des Drehgebers ohne Auswahl aktiviert das zuletzt verwendete Untermendi.

¥ Drucken des Drehgebers mit aktiver Auswahl 6ffnet die entsprechende Sektion.

2.2.1. Sektionen

Alle Kontrollelemente sind in vier Sektionen unterteilt:

¥ STATEfur allgemeine Statusinformationen und Einstellungen

¥ INPUT fir Einstellungen bezlglich der Eingange

¥ OUTPUTfUr Einstellungen bezuglich der Ausgange und Routing
¥ CLOCKI(ur Einstellungen zu Abtastrate und Synchronisierung

2.2. Verwendung von Display und Drehgeber B
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STATE No link INPUT STATE No link STATE No link
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Benutzung des Drehgebers zum Offnen deiNPUT-Sektion:
1. Heben Sie durch Drehen dieSTATE-Sektion hervor.

2. Drehen Sie weiter, um dielNPUT Sektion hervorzuheben.

3. Drucken Sie den Drehgeber, um didNPUT Sektion zu 6ffnen.

2.2.2. Registerkarten

Die Sektionen STATE, INPUT und OUTPUT sind weiter in Registerkarten unterteilt. Beim Offnen der
jeweiligen Sektion wird ein wei8er Cursor mit blauer Umrandung angezeigt und dazu verwendet, die
gewiinschte Registerkarte auszuwahlen.

STATE B
‘*H—H—HT‘\
NEG

Eine Sektion wird durch Selektieren und Driicken der "Minimieren"—SchaIthécheE] verlassen.

2.3. Farbschema der Statusindikatoren

Die Statusrickmeldungen des Gerats wurden fur verschiedene Bildschirmgré8en optimiert.

Sie sind einheitlich fur Gerat und Web-Remote gestaltet und verfliigen Uber einen Farbbalken
("Statusindikator") der den derzeitigen Status auf einen Blick zeigt.

Die folgende Tabelle zeigt die mdglichen Farben des Indikators.

Status Farbe Beschreibung

Warnung Rot Benutzer muss eingreifen, um ein Problem zu
beheben.

Hinweis Gelb Hinweis auf ein mégliches Problem.

Hinweis (lauft) Gelb mit Punkten Ein voriibergehender Hinweis der
automatisch behoben werden sollte

Kein Routing Hellgrin In OUTPUTFSektion: Ausgang schickt ein
leeres Signal

Probleme mit Eingang Hellgrin Auf dem Standby-Bildschirm:Ausgang
funktioniert, aber Probleme mit Signalquelle

Gut Grin Alles funktioniert wie erwartet

Nicht aktiv Grau Funktion nicht Gberwacht oder ist deaktiviert.
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3. Hardware

Abschnitt 3.4, OStandby-TasterO

Abschnitt 3.11, OAnaloge Line-EingangeO

Abschnitt 3.13, OMADI AnschlisseO

Abschnitt 3.14, ONetzwerkverbindungO®

Abschnitt 3.17, OUSB 2.0 Typ B AnschlussO

Abschnitt 3.13, OMADI AnschliisseO

Abschnitt 3.10, ONetzteileO

Abschnitt 3.15, OMIDI AnschlussO

Abschnitt 3.16, OWordclockO

Abschnitt 3.6, OKanalbeschriftungsfelder mit integrierter PegelanzeigeO

Abschnitt 3.9, OBedieneinheitO
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