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1. Einleitung

Willkommen in der Welt von TotalMix! Diese Demo Version ist die voll funktionsfahige Mixer
Software des RME Fireface 800. Ausser der Anzeige von Ein- und Ausgangspegeln (Level
Meter neben den Fadern) kdnnen alle anderen Funktionen ausprobiert werden, sei es das
Erstellen komplexer Mixes, das Speichern als Preset, das Umbenennen der Kanéle, die Arbeit
mit der Matrix, oder die Fernbedienung aller Fader tber MIDI. Sie kdnnen sogar Presets laden
und verandern, also fir eine spatere Nutzung auf einem Fireface vorbereiten.

Die Demo Version ist fur Windows 2000 SP4, Windows XP, XP 64 und fir Mac OS X verflg-
bar.

Dieses Dokument ist der TotalMix-Teil des Handbuches des Fireface 800. Das Handbuch des
Fireface 800 weist insgesamt um die 100 Seiten auf, und kann von der RME Website, unter
Downloads/Handbticher, als PDF Datei heruntergeladen werden.

Installation: entpacken Sie die Datei firefacemix_demo.zip zu firefacemix_demo.exe und star-
ten Sie das Programm per Doppelklick. Im Systray erscheint nun das TotalMix Symbol. Ein
Klick darauf startet den Mixer. Mit einem weiteren Klick wird der Mixer wieder minimiert.
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2. TotalMix: Routing und Monitoring
2.1 Uberblick

Das Fireface 800 besitzt einen leistungsféhigen digitalen Echtzeit-Mischer, den Fireface Mixer.
Er basiert auf RMEs einzigartiger, Samplefrequenz-unabhangiger TotalMix Technologie. Dank
ihr kbnnen quasi beliebige Misch- und Routingvorgéange mit allen Eingédngen und Wiedergabe-
spuren auf beliebigen Hardwareausgangen ausgefuihrt werden.

Typische Anwendungsfalle flir TotalMix sind:

Erstellen von verzogerungsfreien Submixen (Kopfhorermischungen). Im Fireface lassen
sich bis zu 14 (!) vollkommen unabhénge Stereo-Submixes erstellen. Bei einem analogen
Mischpult entsprache dies 28 (!) Aux Sends.

Beliebiges Routen der Ein- und Ausgange (freie Verwendbarkeit, Patchbay-Funktion).

Verteilen eines Signales auf mehrere Ausgange gleichzeitig. TotalMix bietet State-of-the-Art
Splitter- und Verteilfunktionen.

Gleichzeitige Wiedergabe verschiedener Programme Uber nur einen Stereoausgang. Dank
ASIO Multiclient Treiber kénnen mehrere Programme gleichzeitig genutzt werden, aller-
dings nur auf verschiedenen Wiedergabekandalen. TotalMix erlaubt es, diese auf beispiels-
weise nur einem Stereoausgang zusammenzumischen und abzuhdéren.

Mischen des Eingangssignales zum Playbacksignal (vollstandiges ASIO Direct Monitoring).
RME ist nicht nur der Pionier in Sachen ADM, sondern bietet auch die vollstandigste Um-
setzung der ADM-Funktionen.

Integration externer Gerate. TotalMix erlaubt ein Einschleifen externer Effektgeréte, im
Wiedergabe- und im Aufnahmeweg. Je nach Anwendung entspricht dies einer Insert oder
Effekt-Send und Effekt-Return Funktionalitdt, um beispielsweise beim Echtzeitmonitoring
dem Gesang etwas Hall hinzuzufiigen.

Jeder Eingangskanal, Wiedergabekanal und Hardwareausgang besitzt ein in Hardware berech-
netes Peak und RMS Level Meter. Diese Pegelanzeigen sind besonders hilfreich, da sie auf
einen Blick erkennen lassen, wo derzeit Signale vorhanden sind, und wohin sie geroutet wer-
den.

Zum Versténdnis des TotalMix Mischers sind folgende Dinge wichtig zu wissen:

Wie das Blockschaltbild (nachste Seite) zeigt, bleibt das Record-Signal normalerweise un-
beeinflusst. TotalMix befindet sich also nicht im Aufnahmeweg, und verandert weder den
digitalen Eingangspegel noch die aufzunehmenden Audiodaten (Ausnahme: Loopback Mo-
dus).

Das Hardware-Eingangssignal kann beliebig oft mit unterschiedlichen Pegeln weitergeleitet
werden. Dies ist ein grosser Unterschied zur Bus- und Subgroup-Struktur herkdmmlicher
Mischpulte, bei denen der Kanalfader immer den Pegel fir alle Routingziele gleichzeitig
veréndert.

Die Levelmeter von Eingdngen und Playback-Kanélen sind Pre-Fader angeordnet, um er-
kennen zu kdnnen, wo ein Signal anliegt. Die Level Meter der Hardwareausgabe sind dage-
gen Post-Fader angeordnet, um erkennen zu kénnen, mit welchem tatsachlichen Pegel ein
Signal ausgegeben wird.
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2.2 Die Oberflache

Das optische Erscheinungsbild des TotalMix-Mischers resultiert aus der Fahigkeit, Hardware-
eingange und Software-Playbackkanéle auf die vorhandenen Hardwareausgénge routen zu
kdnnen. Damit ergeben sich 28 Kanale Eingange, 28 Kandle Software-Playback, und 28 Kana-
le Hardwareausgange:
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56 Kanale passen weder nebeneinander auf den Bildschirm, noch wére eine solche Darstellung
Ubersichtlich. Der Eingangskanal sollte Gber dem jeweiligen Ausgangskanal angeordnet sein.
Daher wurden die Kanéle wie bei einer Inline-Konsole angeordnet, wobei theoretisch wie prak-
tisch die Reihe Software Playback dem Tape Return eines realen Mischpultes entspricht:
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Obere Reihe: Eingédnge der Hardware. Der angezeigte Pegel ist der des Eingangssignales,
also Fader-unabhangig. Mittels Fader und Routingfenster kann jeder Eingangskanal beliebig
auf jeden Hardwareausgang (dritte Reihe) geroutet und gemischt werden.

Mittlere Reihe: Playback-Kanéle (Wiedergabespuren der jeweiligen Software). Mittels Fader
und Routingfenster kann jeder Playbackkanal beliebig auf jeden Hardwareausgang (dritte
Reihe) geroutet und gemischt werden.

Untere Reihe: Hardwareausgange. Hier kann der Pegel des ausgegebenen Signals insge-
samt verandert werden. Dies kann die Lautstdrke angeschlossener Lautsprecher sein, aber
auch die Notwendigkeit, einen Gbersteuerten Submix im Pegel zu reduzieren.

Die folgenden Kapitel erlautern Schritt fir Schritt alle Funktionen der Oberflache.
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2.3 Elemente des Kanalzugs
Ein einzelner Kanalzug besteht aus folgenden Elementen:

Eingange und Playbackkanale sind jeweils mit einem Mute und Solo-Taster ausges-
tattet.

Darunter folgt der Panoramaregler, platzsparend als Leuchtbalken realisiert.

Im Feld darunter erscheint der aktuelle Pegel in RMS oder Peak, alle halbe Sekunde
aktualisiert. Over (Overload, Ubersteuerung) wird hier durch einen zusatzlichen roten
Punkt angezeigt.

Es folgt der Fader mit Levelmeter. Das Meter zeigt sowohl Peak (Zero Attack, 1
Sample reicht zur Anzeige der Vollaussteuerung) in Form eines gelben Striches, als
auch mathematisch korrekten RMS als griinen Balken. Die Anzeige RMS ist mit einer
relativ langsamen Zeitkonstante versehen, so dass sie recht gut die durchschnittliche
Lautstérke darstellt.

Unterhalb des Faders werden die aktuellen Gain- und Panorama-Werte eingeblendet.

Das weisse Feld zeigt den Kanalnamen. Die Selektion eines oder mehrerer Kanéle geschieht
per Klick auf das weisse Feld, die Farbe éndert sich zu orange. Ein Klick mit gedriickter Strg-
Taste aktiviert den Loopback Modus, das Feld wird rot. Ein Klick mit der rechten Maustaste
offnet ein Fenster zur Eingabe eines neuen Namens.

Das schwarze Feld zeigt das aktuelle Routingziel. Per Mausklick 6ffnet sich das Routingfenster
zur Auswahl eines Routingziels. Ausserdem zeigt es durch vorangestellte Hakchen alle derzeit
aktivierten Routings an.

2.4 Tour de TotalMix

Dieses Kapitel erlautert anhand einiger praktischer Beispiele die Arbeitsweise von und mit To-
talMix.

Beim Start von TotalMix wird der zuletzt benutzte Zustand automatisch aktiviert. Beim ersten
Start wird eine Default-Datei geladen, die alle Playbackspuren 1:1 mit 0 dB Gain auf die zuge-
horigen Hardwareausgénge legt, und ein Kopfhérermonitoring aller Playback-Kanéle aktiviert.

Klicken Sie auf den Presetknopf 1, um sicherzustellen dass das Werkspreset 1 geladen ist. Die
Fader in der oberen Reihe stehen nun auf maximaler DAmpfung (im folgenden mit m.D. abge-
kirzt), es findet also kein Monitoring der Eingénge statt. Die Submix View ist aktiv, daher sind
zur besseren Ubersicht alle Ausgange bis auf Phones ausgegraut. Ausserdem zeigen alle Fa-
der nur das aktuelle Routing fir den Phones-Ausgang an. Alle Fader der zweiten Reihe stehen
auf 0 dB. Egal auf welchen Kanélen eine Software also etwas abspielt, es wird im Kopfhorer-
ausgang zu héren sein. Probieren Sie es einfach aus!

Es soll nun ein Submix auf den analogen Ausgangen 1/2 erstellt werden. Starten Sie eine
mehrkanalige Wiedergabe. Klicken Sie beim Hardwareausgang AN1 oder AN2, also in der
dritten Reihe, auf diese Kandle. Die Submix View springt sofort von Phones zu AN1/AN2. So-
wohl der Ausgangspegel als auch die Faderstellung von Phones und der anderen Ausgénge ist
weiter sichtbar, jedoch zur besseren Ubersicht ausgegraut.

Sobald AN1/AN2 aktiv wurde, sind alle Fader der zweiten Reihe auf unteren Anschlag ge-
sprungen — bis auf die von Playback-Kanal 1/2. Dies ist korrekt, denn wie oben erwahnt enthalt
das Werkspreset 1 ein 1:1 Routing. Klicken Sie auf AN3/AN4, und die dartber liegenden Fader
3/4 sind die einzigen aktiven, gleiches bei AN5/AN6 und so weiter.
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Zurliick zu AN1/AN2. Sie kdnnen nun die Fader aller Eingange und aller Playbackkanéle nach
Belieben verstellen, und damit Eingangs- und Wiedergabesignale auf den Ausgangen
AN1/AN2 hérbar machen. Auch das Panorama ist frei einstellbar. Dazu klicken Sie in das Feld
Uber dem Fader und bewegen den grinen Leuchtbalken zwischen Links und Rechts. Die Level
Meter der dritten Reihe zeigen die Verdnderung im Panorama in Echtzeit.

Es ist also sehr einfach, fir beliebige Ausgange einen spezifischen Submix zu erzeugen: Aus-
gangskanal wahlen, Fader und Pan einstellen — fertig.

Fur fortgeschrittene Anwender kann es auch Sinn machen, ohne aktivierte Submix View zu
arbeiten. Beispiel: Sie mdchten einige Kanéle verschiedener Submixes gleichzeitig sehen und
einstellen, ohne jedesmal zwischen den Submixes wechseln zu missen. Schalten Sie die
Submix View durch Klick auf den griinen Knopf aus. Die schwarzen Routingfelder unterhalb der
Fader zeigen nun nicht mehr alle den gleichen Eintrag (AN 1+2), sondern vollkommen unter-
schiedliche. Die Fader- und Panstellung ist die des jeweils angezeigten Routingziels.

Klicken Sie im Playbackkanal 1 (mittlere Reihe), beschriftet mit
Out 1, auf das unter dieser Beschriftung liegende Routingfeld. Eine
Liste erscheint, mit einem Haken bei ‘AN 1+2' und 'Phones'. Dieser
Kanal wird also aktuell an diese beiden Routingziele gesendet.
Klicken Sie auf ‘AN 7+8'. Die Liste verschwindet, im Routingfeld ist
nun nicht mehr 'AN 1+2', sondern 'AN 7+8' zu sehen. Bewegen Sie
mit der Maus den Fader. Sobald der Zustand des Faders ungleich
m.D. ist wird der aktuelle Zustand gespeichert und das Routing
aktiviert. Bewegen Sie den Faderknopf auf circa 0 dB. Der aktuelle
Gain-Wert wird in griiner Schrift unterhalb des Faders angezeigt.

Was nun aus Ausgang 7 zu héren ist kdnnen Sie auch in der dritten
Reihe auf dem Kanal 7 sehen, das Levelmeter des Hardwareaus-
ganges zeigt den ausgegebenen Pegel an. Klicken und ziehen Sie
mit der Maus im Feld Gber dem Fader, um das Panorama, in die-
sem Fall das Routing zwischen Kanal 7 und 8, nach Wunsch ein-
zustellen. Der aktuelle Pan-Wert wird ebenfalls unterhalb des Fa-

v AR 1+2

ders angezeigt. AN F+4
AN 5+E
Fuhren Sie nun die gleichen Schritte bei Out 2 durch, um diesen AN 748 %
auf Kanal 8 zu routen. v Phones
SPLIF
Wahrend Sie also den Submix AN7/AN8 editieren, haben Sie auf Al 142
anderen Kandlen direkten Zugriff auf andere Submixes, weil deren a1 S
Routingfelder auf andere Ausgénge gestellt sind. Und sehen dort A1 546
natdrlich auch, wie Fader und Panorama aktuell eingestellt sind. a5 7
Diese Darstellungsart ist besonders méchtig, bietet aber flr Az 1+2 - ==
@ viele Anwender eine schlechtere Ubersicht, und verlangt ein Az ite
hohes Verstandnis fir komplexe Routingdarstellungen. Wir [§ AZ5+6
empfehlen daher in der Submix View zu arbeiten. AZ 748

Viele Signale sind stereophon, also zweikanalig abgelegt. Deshalb ist es hilfreich, die Einstel-
lung des Routings gleich fur zwei Kanale vornehmen zu kdénnen. Driicken Sie die Strg-Taste
und klicken bei gedrickter Taste auf das Routingfeld von Out 3. Die Routingliste erscheint mit
einem Haken bei 'AN 3+4'. Klicken Sie auf ' AN 7+8". Nun ist auch Out 4 bereits auf ‘AN 7+8'
umgestellt worden.

Wenn Sie den Fader auf exakt O dB stellen wollen kann sich dies - je nach Mauskonfiguration -
schwierig gestalten. Bewegen Sie den Fader in die Nahe von Null und driicken die Umschalt-
Taste. Dies aktiviert den Fein-Modus, der die Mausbewegung um den Faktor 8 streckt. Damit
ist eine Pegeleinstellung auf 0.1 dB Genauigkeit kein Problem.
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Stellen Sie nun bei Out 4 einen Gain von circa -20 und ein Panorama von circa Mitte ein. Kli-
cken Sie auf das Routingfeld. Sie sehen nun drei Haken, einen bei 'AN 3+4', einen bei ' AN
7+8', einen bei 'Phones'. Klicken Sie mit der Maus auf 'SPDIF'. Das Fenster verschwindet, Fa-
der und Pan springen auf den Wert m.D., das Signal kann nun auf den Ausgang SPDIF gerou-
tet werden. Diesen Vorgang kénnen Sie weiterfihren, bis alle Eintrage einen Haken erhalten
haben, das Signal also an alle Ausgange gleichzeitig schicken.

Wie lhnen sicher aufgefallen ist, hat sich das Signal aus den Ausgéngen 7/8 nicht verandert,
als Sie den Kanal 4 auch auf andere Ausgéange mit anderen Gain-Werten geroutet haben. Bei
allen analogen und den meisten Digitalpulten wiirde eine Veranderung des Faders den Pegel
auf allen zugewiesenen Ausgéngen verandern - nicht so bei TotalMix. TotalMix merkt sich alle
Einstellungen einzeln, deshalb springen Fader und Pan in die zugehérige (abgespeicherte)
Stellung, sobald ein anderes Routing aktiviert wird.

Es geht aber auch anders: Das Bewegen des Faders mit der rechten Maustaste aktiviert den
Post Send Modus. Dann werden alle Routings des Kanals gleichzeitig verstellt, und zwar rela-
tiv zueinander, so dass Pegelunterschiede erhalten bleiben. Hinweis: Die Faderstellungen aller
Routings werden gespeichert. Wird der Fader ganz herunter gezogen, sind die vorherigen Ver-
héltnisse wieder da wenn der Fader mit rechter Maustaste hochgezogen wird. Die individuellen
Einstellungen gehen verloren, wenn der Fader in unterster Stellung mit linker Maustaste ange-
klickt wird. So lange keines der Routings auf maximaler Dampfung steht kann die linke Maus-
taste benutzt werden um den Gain des aktuellen Routings zu verandern.

Das Ldschen der Hakchen, sprich des Routings, geschieht indem der Fader auf m.D. gestellt
wird. Diese Stellung deaktiviert das Routing, denn wozu routen wenn kein Signal...Klicken Sie
also im Routingfenster auf 'AN 7+8', ziehen den Fader ganz herunter - Haken weg.

Beim Wechsel in den Double Speed Betrieb (96 kHz) halbiert sich die Anzahl der ADAT-Kanéle
automatisch, die Darstellung wird entsprechend korrigiert, die Fadereinstellungen bleiben aber
erhalten. Beim Wechsel in den Quad Speed Betrieb (192 kHz) werden die ADAT-Kanéle auto-
matisch ausgeblendet, TotalMix zeigt dann nur noch 12 Kanéle.

2.5 Submix View

Bei so vielen Moglichkeiten ist es schwierig den Uberblick zu behalten. Denn wie gezeigt las-
sen sich praktisch alle Hardwareausgange zur Erstellung von Submixen nutzen (bis zu 14 voll-
kommen unabhéngige Stereo-Submixe, 7 4-Kanal Submixe etc.), beim Offnen der Routing-
fenster blickt man nur noch auf ein Heer von Hakchen, hat aber keinen Uberblick, wie wo wel-
che Signale zusammenlaufen. Dieses Problem beseitigt der Modus Submix View. In dieser
Darstellungsart springen alle Routingfelder gleichzeitig auf das gerade ausgewahlte Kanalpaar.
Damit ist sofort ersichtlich, aus welchen Kanélen, welchen Faderstellungen und Pans sich ein
beliebiger Submix (z.B. 'AN 7+8") zusammensetzt. Gleichzeitig vereinfacht der Submix-Modus
das Einstellen des Mischers, da alles mit einem Schlag auf das gleiche Routingziel umgestellt
wird.

Die Kanalumstellung geschieht in einem beliebigen Routingfenster, oder durch Klick auf das
gewtlnschte Ausgangspaar in der dritten Reihe.

2.6 Mute und Solo

Mute arbeitet Pre-Fader, schaltet also alle derzeit aktivierten Routings des Kanals stumm. So-
bald irgend ein Mute-Taster gedrickt wird leuchtet im Schnellbedienfeld der Mute Master But-
ton auf. Mit ihm lassen sich alle aktivierten Mutes aus-, aber auch einschalten, also komforta-
bel Mute-Gruppen bilden und mehrere Mutes gemeinsam aktivieren/deaktivieren.

Gleiches gilt fur die Solo-Taster und den Solo Master Button. Solo arbeitet wie von Mischpulten
gewohnt nur fir den als Main Monitor definierten Ausgang, als Solo-in-Place, Post-Fader.
Sobald ein Solo-Taster gedriickt wurde leuchtet im Schnellbedienfeld der Solo Master Button
auf. Mit ihm lassen sich alle aktivierten Solos aus-, aber auch einschalten, also komfortabel
Solo-Gruppen bilden und mehrere Solos gemeinsam aktivieren/deaktivieren.
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2.7 Das Schnellbedienfeld

In dieser Sektion finden sich diverse Optionen, die das Arbeiten mit TotalMix vereinfachen. Der
Master-Button fur Mute und Solo wurde bereits beschrieben, er bietet Gruppen-basiertes Arbei-
ten mit diesen Funktionen.

In der Sektion View werden die drei Reihen wahlweise ein- und ausgeblendet. Wenn fiir einen
reinen Playback-Mix die Eingange nicht sichtbar sein mussen, wird die komplette Reihe durch
Klick auf den Input-Taster unsichtbar. Interessieren auch die Hardwareausgange nicht, kann die
Oberflache also platzsparend auf die Playbackkanale reduziert werden. Alle Kombinationen
sind moglich und erlaubt.

Uber Submix werden - wie beschrieben - alle Routingfelder auf die gleiche Auswahl gestellt.
Beim Deaktivieren der Submix View wird automatisch die vorherige Ansicht geladen. Der Mixer
lasst sich horizontal und vertikal verkleinern und scrollen. Man kann also bei wenigen einzustel-
lenden oder zu beobachtenden Levelmetern Platz auf dem Desktop/Monitor sparen.

Die Presets sind eine der machtigsten und nitzlichsten Funktionen von Total-

Mix. Hinter den acht Buttons verbergen sich acht Dateien (siehe nachstes Kapi- Master
tel), in denen der komplette Mixerzustand abgespeichert ist. Alle Fader und
sonstigen Einstellungen folgen in Echtzeit dem Wechsel zwischen den Preset- View

Buttons, also einem simplen Mausklick. Uber den Save-Button lasst sich der [EalLEE:
aktuelle Mixerzustand auf jedem beliebigen Preset abspeichern. Sie kdnnen so  |§ B:IEREH"
problemlos zwischen einer Signal-Verteilung, komplettem Input Monitoring, Ste-
reo- und Mono-Mix, oder verschiedenen Submixes hin- und herwechseln.

o utput

B submix
Auch hier zeigt sich wieder einmal RMEs Liebe zum Detail. Wird nach dem La- T
den eines Preset irgendein Parameter verandert (also beispielsweise ein Fader [FSSSuEgss
bewegt), blinkt die Presetanzeige, um auf eine Veradnderung hinzuweisen,
gleichzeitig aber darzustellen, auf welchem ursprunglichen Zustand der aktuelle
Mix basiert.

Leuchtet keiner der Preset Buttons wurde tiber das Menii Datei per Datei Off-
nen ein anderes Preset geladen. Denn natirlich lassen sich die Mixereinstellun-
gen auch auf herkdbmmlichem Wege und auch mit langen Dateinamen abspeichern.

Statt einzelner Presets kann auch eine komplette Preset-Bank, also alle 8 Presets auf einen
Schlag geladen werden. Vorteil: Die den Presetkndpfen zugewiesenen Namen werden mit ab-
gespeichert und geladen.

Bis zu drei Firefaces lassen sich gleichzeitig nutzen. Uber die Unit Buttons schaltet der Mixer
zwischen den Geraten um. Wird bei gedrickter Strg-Taste auf den Knopf Unit 2 oder Unit 3
geklickt, offnet sich ein weiteres TotalMix-Fenster.

2.8 Presets

TotalMix enthalt acht Werks-Presets, die fest im Programm gespeichert sind. Die User-Presets
kdnnen aber jederzeit verandert werden. Denn TotalMix speichert und liest die veranderten
Presets aus den Dateien presetll.fmx bis preset81.fmx, im versteckten Windows Verzeichnis
Dokumente und Einstellungen, <Username>, Lokale Einstellungen, Anwendungsdaten, RME
TotalMix. Auf dem Mac: User, <Username>, Library / Preferences / Fireface. Dabei steht die
erste Ziffer flr den jeweiligen Preset, die zweite fir die Geratenummer.

Dieses Verfahren bietet zwei entscheidende Vorteile:
Vom Anwender veranderte Presets werden bei einer Neuinstallation oder einem Treiberup-

date nicht Uberschrieben
Die ursprunglichen Presets bleiben unveréndert, und sind jederzeit verfligbar.
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Maus: Das jeweilige Werks-Preset kann durch gleichzeitiges Driicken der Strg-
Taste und Klick auf den Preset-Knopf geladen werden. Alternativ sind die oben
beschriebenen Dateien umzubenennen, in ein anderes Verzeichnis zu bewegen
oder zu Idschen.

Tastatur: Mit Strg und der entsprechenden Zahl (1 bis 8, nicht Nummernblock!)
werden die Werks-Presets per Tastatur geladen. Mit der Alt-Taste werden die
User-Presets geladen.

Nach dem Laden einer Preset-Datei, beispielsweise 'Main Monitor AN 1_2 plus headphone mix
3_4.fmx', wird der Dateiname in der Titelzeile des TotalMix Fensters angezeigt. Wird ein Pre-
set Uber die Presetkndpfe geladen, erscheint der Name des Presets in der Titelzeile. Es ist also
jederzeit erkennbar, auf welcher Grundlage der aktuelle Zustand von TotalMix basiert.

Die acht von RME bereitgestellten Presets bieten eine nitzliche Ausgangsbasis fur eigene
Einstellungen. In allen Werkspresets ist die Submix View aktiviert.

Preset 1
Beschreibung: Alle Kanéle 1:1 geroutet, Monitoring aller Playback-Kanéle tiber Kopfhorer.

Details: Alle Inputs maximale Dampfung. Alle Playbacks 0 dB, geroutet zum gleichen Output.
Alle Outputs 0 dB, Phones —6 dB. Submix aller Eingénge und Playbacks auf Kanal 9/10 (Pho-
nes). Alle Kandle in allen Routings auf Links/Rechts Pan vorbereitet. Pegelanzeige RMS +3
dB.

Hinweis: Dieser Preset ist Default, bietet also die Standard-Funktionalitat eines 1/0-Systems.

Preset 2
Beschreibung: Alle Kanale 1:1 geroutet, Input und Playback Monitoring Uber Kopfhorer. Wie
Preset 1, plus Submix aller Inputs (0 dB) auf Kanal 9/10 (Phones).

Preset 3
Beschreibung: Alle Kandle 1:1 geroutet, Input und Playback Monitoring tber Kopfhérer und
Outputs. Wie Preset 2, aber alle Inputs auf 0 dB (1:1 Durchschleifen).

Preset 4
Beschreibung: Alle Kanéle 1:1, Playback Monitoring tber Phones und Outputs. Wie Preset 3,
aber alle Inputs gemutet.

Preset 5
Beschreibung: Reiner Kopfhdrermix der Playbacks. Wie Preset 1, aber alle Outputs ausser
Kanal 9/10 (Phones) auf maximale Dampfung.

Preset 6
Beschreibung: Alle Kanéle 1:1 geroutet, Monitoring aller Playback-Kanéle tber Kopfhorer und
SPDIF. Wie Preset 1, plus Submix aller Playbacks auf SPDIF.

Preset 7
Beschreibung: Monitoring aller Playback-Kanéle tber Kopfhdrer und aller Record/Playback
Kanéle tber SPDIF. Wie Preset 6, aber Submix auch aller Inputs auf SPDIF.

Preset 8
Beschreibung: Panic. Wie Preset 4, aber auch Playbacks gemutet (kein Ausgangssignal).

Preset Banke

Statt einzelner Presets lassen sich auch alle acht Presets gleichzeitig speichern und laden.
Dies geschieht tiber das Meni File, Save All Presets as und Open All Presets (Dateiendung
.fpr). Nach dem Laden sind die Presets Uber die Preset-Kndpfe abrufbar. Wurden den Presets
Namen zugewiesen (siehe Kapitel 31.11) werden diese ebenfalls gespeichert und geladen.
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2.9 Das Monitorfeld

Das Monitorfeld stellt diverse Optionen nach dem Vorbild analoger Mischpulte bereit. Es bietet
schnellen Zugriff auf Monitoring-Funktionen, die man im Studioalltag standig braucht.

Monitor Main
Uber das Auswahlmenii wird der Hardwareausgang ausgewdhlt, an dem die Main Monitore
(Abhorlautsprecher) angeschlossen sind.

Dim Monitor
Ein Klick auf diesen Knopf verringert die Lautstarke des Main Monitor Ausgangs Main
(siehe oben) um den im Preferences-Dialog eingestellten Wert (siehe unten). |f _BREICE
Der Vorgang entspricht dem Herunterziehen eines Faders der dritten Reihe, ist |SSt

aber sehr viel komfortabler, da die alte Einstellung auf Knopfdruck wieder ge-

. hlano
setzt wird. 4

Talkback |

Mono I

Schaltet den oben definierten Stereo-Ausgang in monaurale Wiedergabe. Dient |[@E ¥R,

zur Prufung auf Mono-Kompatibilitdt und auf Phasenprobleme. Phones |
EH 1+2

Talkback

Ein Klick auf diesen Knopf verringert die Lautstarke des Main Monitor Ausgangs
(siehe oben) um den im Preferences-Dialog eingestellten Wert. Gleichzeitig wird
das Mikrofonsignal des Mikrofons im Regieraum (Kanal in Preferences definiert)
zu den weiter unten beschriebenen drei Zielen Monitor Phones gesendet. Der
Pegel des Mikrofonsignals wird mit dem Fader des jeweiligen Kanals eingestellt.

Monitor Phones 1/2/3

Uber das Auswahlmenii werden Hardwareausgange ausgewahlt, an denen Submixes anliegen.
Diese Submixe sind ublicherweise Kopfhoérermischungen fiir die Musiker. Ein Klick auf den
Knopf erlaubt ein Abhéren des jeweiligen Submixes Uber die Main Ausgange. Der Submix ist
damit auch wahrend der Einstellung jederzeit kontrollierbar. Oder in anderen Worten: mittels
der Funktion Monitor Phones kann jederzeit jeder Hardwareausgang/Submix tberprift werden,
ohne mit Copy/Paste diverse Routings hin und her kopieren zu missen, oder Kabel an der
Hardware umzustecken.

Preferences

~Takback ————

" . - - L. . . ripul 1 ic v;
Uber das Menu Options oder direkt tber F3 6ffnet sich |l el

die Dialogbox Preferences. | ] e ]|

2.10 Preferences

Talkback - Listenback ——— -

Input: Auswahl des Eingangskanals tiber den das Talk- ot Mei0 =]

back-Signal hereinkommt. ,

Dim: Starke der Abschwéchung des Main Monitor Aus- | | Dim _J' 151 dB|

gangs in dB. D —— e ———
-~ Maritor M ain—

Listenback | i '

Input: Auswahl des Eingangskanals iiber den das Lis- | "™ ~— & 122

tenback-Signal (Mikrofon im Aufnahmeraum) herein-

Kommt. MIDI Contraller—— e

Dim: Starke der Abschwachung der Monitor Phones | | MDiinput |Fieface MIDI -] |

AUSgénge in dB. : MID1 Dutpt iFirefaceMIDI :_j |

Hinweis: der Mute-Knopf im Kanal von Talkback und | T~ Full LT Display Suppott

Listenback ist weiter aktiv. Es ist nicht notig <NONE> i

auszuwahlen, um einen von beiden zu deaktivieren.  Stereo Pan Law———

MIDI Controller, Full LC Display Support Bt s

Siehe Kapitel 34.3 und 34.4.
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Main Monitor
Dim: Starke der Abschwéchung des Main Monitor Ausgangs in dB. Wird Gber den Knopf Dim
im Monitorfeld aktiviert.

Stereo Pan Law

Das Pan Law kann auf -6 dB, -4.5 dB, -3 dB und 0 dB eingestellt werden. Der gewdahlte Wert
definiert die Pegelabsenkung in Panorama Mittelstellung. Diese Einstellung ist nitzlich, da der
ASIO Host oftmals ebenfalls mehrere Pan Laws unterstitzt. Wird hier der gleiche Wert einge-
stellt wie im ASIO Host, arbeitet das ASIO Direct Monitoring perfekt, da sowohl ASIO Host als
auch TotalMix das gleiche Pan Law benutzen. Naturlich kann man es auch unabh&ngig von
ADM auf einen anderen Wert als die Werksvorgabe —6 dB setzen. So werden Sie vermutlich
feststellen, dass eine Einstellung von -3 dB eine gleichmassigere Lautsstéarke bewirkt, wenn ein
Objekt von links nach rechts bewegt wird.

2.11 Andern der Namen

Der im weissen Feld gezeigte Kanalname ist editierbar. Nach | = T
einem rechten Mausklick auf das weisse Namensfeld er- ! ireface Mixer (1) Band
scheint die Dialogbox Enter Name. In diese kann ein beliebi-

ger Name eingegeben werden. Nach einer Bestatigung mit {\rm—m—————— ,
der Enter-Taste schliesst die Dialogbox, das weisse Feld Enter Hame '
zeigt nun die ersten Buchstaben des neuen Namens. Mittels .
ESC kann die Eingabe abgebrochen und der Dialog ge- |Bass ¢
schlossen werden. |

e Mt BEER  \\/ird der Mauszeiger (iber das Feld be-
m 2 Floog [I!M wegt, erscheint ein Tool Tip mit dem
LF Toni T2 Mo T2 Boni komp|etten Namen

—

-6.5 106 -10.6 -

L higin+ L e+ L hgins | L hlgin | L hotgina:

L Main+FR. Main

LI anitar t ) Manicor Die Hardware-Ausgénge (dritte Reihe) sind in gleicher

L2 Monitor-+RZ Monitor Weise editierbar. In diesem Fall andern sich auch die je-

AN 748 weiligen Namen in den Routing Men(s automatisch. Auch

Phones ] andern sich die Namen in den Drop Down Menis der Mo-
‘v DAT L+DAT R % o nitor Sektion.

Al 14z

Al 3+4

&1 546 Den Preset Buttons lasst auf gleiche

Al 748 Weise ein aussagekraftiger Name zuwei-
sen. Wird der Mauszeiger Uber einen
L Preset-Knopf bevx_/egt, offnet die _rechte

Maustaste das Eingabefenster. Die Na-

e = men erscheinen jedoch nur als Tool Tip,

-‘"-2 ?+‘3 = und zwar wenn der Mauszeiger Uber dem
' Preset-Knopf verharrt.

| rfEMbmm |

Presets |

a8z 1+2

Lrllblr|+ L fulin+ Lrllblr|+ L hdgin+ Lrllblr|+ L hiz

Die Namen der Preset Kntpfe werden nicht in den jeweiligen Presetdateien gespeichert, son-
dern global in der Registry. Sie dndern sich also nicht wenn eine andere Presetdatei geladen
wird. Wird dagegen eine Preset Bank geladen (siehe Kapitel 31.8) &ndern sich auch die Na-
men.
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2.12 Hotkeys

TotalMix lasst sich an vielen Stellen auch schnell und bequem per Tastatur steuern, was das
Einstellen des Mixers deutlich erleichtert und beschleunigt. Bereits angesprochen wurde die
Umschalt-Taste zur Feineinstellung von Pegel und Pan. Die Strg-Taste kann aber noch weit
mehr als das Routing paarweise verandern:

Wird bei gedriickter Strg-Taste irgendwo in die Faderbahn geklickt, springt der Fader auf O
dB.

Wird bei gedriickter Strg-Taste irgendwo in das Pan-Feld geklickt, springt der Leuchtbalken
auf <C> wie Center.

Das originale Werks-Preset kann durch gleichzeitiges Driicken der Strg-Taste und Klick auf
den Preset-Knopf geladen werden

Mit Strg und der entsprechenden Zahl (1 bis 8, nicht Nummernblock!) werden die Presets
per Tastatur geladen. Alt-Taste plus Zahl 1adt das User-Preset.

Im Mehrgeratebetrieb wird beim Klick auf Unit 2 mit gedriickter Strg-Taste nicht umgeschal-
tet, sondern ein zweites Mixerfenster fir das zweite Fireface 800 gedffnet.

Die Fader lassen sich, entsprechend den zugrundeliegenden Stereo-Routings, paarweise be-
wegen. Dies geschieht durch Driicken der Alt-Taste, und ist besonders angenehm beim
Einstellen von SPDIF und Phones. Alt- ist aber auch wirksam bei den Pans, von Stereo Uber
Mono bis zur Kanalvertauschung, sowie bei Mute und Solo (paarweise oder wechselseitig!).

Gleichzeitig unterstitzt TotalMix auch Kombinationen dieser Tasten. Wird Strg und Alt gleich-
zeitig gedruckt, springen die Fader durch Klick der Maus paarweise auf 0 dB, und lassen sich
mittels Umschalt-Alt paarweise im Fein-Modus einstellen.

Ebenfalls sehr niitzlich: die Fader kennen zwei Mausbereiche. Bereich 1 ist der Faderknopf, der
sich an jeder beliebigen Stelle anfassen lasst ohne die Position zu &ndern. Dies verhindert ein
unabsichtliches Verstellen im Moment des Anklickens. Der zweite Bereich ist die gesamte Fa-
derstellflache. Wird in diesen Bereich geklickt springt der Fader sofort zur Maus. Wenn bei-
spielsweise ein Fader auf m.D. zu stellen ist, reicht es aus, mit der Maus an das untere Ende
des Faderweges zu klicken. Was mit gedruckter Alt-Taste auch gleich paarweise funktioniert.

Uber die Tasten I, O und P lasst sich jeweils die komplette Reihe an Inputs, Playbacks und
Outputs aus- und durch erneuten Druck wieder einblenden. Die Taste S schaltet die Submix
View ein und aus. Diese 4 Hotkeys entsprechen damit den im Schnellbedienfeld vorhandenen
Knopfen der Sektion View. Der Level Meter Setup Dialog lasst sich (wie auch in DIGICheck)
Uber F2 aufrufen. Die Dialogbox Preferences 6ffnet sich mit F3.

Die Taste M schaltet den Master Mute Button (und damit global das Mute) ein und aus. Die
Taste X schaltet die Matrix-Ansicht an/aus (siehe Kapitel 32), die Taste T das Mixer-Fenster.
Die Taste L koppelt alle Fader paarweise.

Weitere Hotkeys dienen zur Einstellung der Levelmeter (siehe Kapitel 31.14):

Taste 4 oder 6: Anzeigeumfang 40 oder 60 dB
Taste E oder R: Numerische Anzeige umschaltbar Peak oder RMS
Taste 0 oder 3: RMS Anzeige absolut oder relativ zu 0 dBFS
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2.13 Meni Options

Always on Top: Nach Auswahl dieser Option (dargestellt durch das Hakchen-Symbol) wird
das TotalMix-Fenster auf dem Windows-Desktop immer oben dargestellt wird.

Hinweis: Bei Aktivierung dieser Option kann es Probleme mit der Anzeige von Hilfe-Texten
oder Dialogboxen geben, da sich TotalMix auch vor diese Fenster setzt.

Deactivate Screensaver: Nach Anwahl dieser Option wird der eventuell in Windows eingestell-
te Bildschirmschoner temporar deaktiviert.

Ignore Position: Mit dieser Option wird die im Preset oder der Datei gespeicherte Fensterposi-
tion und Grosse ignoriert. Das Routing wird tbernommen, das Fenster andert sich jedoch nicht.

ASIO Direct Monitoring (nur Windows): Nach Abwahl dieser Option werden alle ADM-
Befehle von TotalMix ignoriert. Damit ist das ASIO Direct Monitoring global deaktiviert.

Link Faders: Nach Anwahl dieser Option werden alle Fader als Stereo-Paare betrachtet und
paarweise bewegt. Hotkey L.

MS Processing: Makro zur schnellen Einstellung des Routings und der Phase fiur Mid/Side
Enkodierung und Dekodierung. Siehe Kapitel 33.7.

Level Meter Setup: Konfiguration der Level Meter. Hotkey F2. Siehe Kapitel 31.14.

Preferences: Offnet eine Dialogbox zur Einstellung diverser Funktionen, wie Pan Law, Dim,
Talkback Dim, Listenback Dim. Siehe Kapitel 31.10.

Flash current mixer state: Ein Klick auf diesen Menuleintrag bewirkt ein Ablegen aller aktuel-
len Einstellungen des Mischers in den Flash-Speicher des Fireface. Siehe auch Kapitel 26,
Stand-Alone Betrieb.

Enable MIDI Control: Aktiviert externe MIDI Kontrolle des TotalMix Mischers. Die unter MIDI-
Kontrolle stehenden Kanéle werden durch einen Farbwechsel (Schwarz wird Gelb) des Infofel-
des unterhalb des Faders kenntlich gemacht.

Deactivate MIDI in Background: Deaktiviert die externe MIDI Kontrolle sobald eine andere
Applikation im Vordergrund ist, oder wenn TotalMix minimiert wurde.
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2.14 Level Meter

Das Fireface 800 berechnet die Anzeigewerte Peak, Over und RMS in Hardware, um die Meter
unabhéngig von der gerade laufenden Software nutzen zu kdnnen und die CPU-Last stark zu
verringern.

Die in TotalMix integrierten Pegelanzeigen sind - allein schon wegen ihrer Grosse - nicht mit
der in DIGICheck (Kapitel 16) vergleichbar. Trotzdem enthalten sie bereits eine Menge nutzli-
cher Funktionen.

Fur jeden Kanal wird Peak und RMS angezeigt. Uber 'Level Meter Setup' (Meni Options oder
F2), oder durch direkte Tasteneingabe (Hotkey) sind verschiedene Optionen wéahlbar:

Anzeigeumfang 40 oder 60 dB (Hotkey 4 oder 6)
Rucklaufgeschwindigkeit der Peak-Anzeige (Fast/Medium/Slow)
Numerische Anzeige umschaltbar Peak oder RMS (Hotkey E oder R)
Anzahl der Samples zum Auslésen der Over-Anzeige (1 bis 15)
RMS Anzeige absolut oder relativ zu 0 dBFS (Hotkey 3 oder 0)

[ e T R R e e
Letzteres ist ein oft Gbersehener, aber wichtiger Punkt. | Hil Fireface Mixer (1) =
Bei sinusformigem Signal zeigt RMS einen 3 dB nied-
rigeren Pegel an. Das ist zwar mathematisch korrekt,
fir eine Aussteuerungsanzeige aber wenig sinnvoll.
Dabher ist die RMS-Anzeige in DIGICheck per Default
um 3 dB korrigiert, ein voll ausgesteuerter Sinus zeigt
also sowohl bei Peak als auch bei RMS 0 dB(FS) an.
Diese Einstellung ergibt gleichzeitig direkt ablesbare
Signal-to-noise Werte, wahrend in anderen Program-
men (beispielsweise WavelLab) der bei Grundrauschen
angezeigte Wert um 3 dB zu gut ausféllt (weil die Re-
ferenz eben nicht 0 dB, sondern -3 dB ist).

File Edit Miew Opkions 7

Der im Textfeld angezeigte Wert ist unabhangig von
der Einstellung 60/40 dB, er prasentiert den vollen 24
Bit-Bereich der RMS-Messung, die damit eine
Rauschabstandsmessung 'RMS-unbewertet' wie bei
Messgeraten im Dezi-Kilo-Euro Bereich ermdglicht. Ein
an das Fireface angeschlossener ADI-8 DS wird in den
Eingangslevelmetern auf 8 Kanélen um die -113 dBFS
zeigen.

Mit dieser Pegelanzeige bekommen Sie standig den eingeschrankten Dynamikumfang lhrer
Gerate, ja des ganzen Studios, vor Augen geflhrt. Schén wenn alles 24 Bit hat - und trotzdem
Uberall Rauschen und Brummen im Bereich um -90 dB oder schlechter auftaucht...sorry, aber
das ist die harte Realitédt. Aber man kann das auch positiv sehen: TotalMix erlaubt es ganz
nebenbei die Signalqualitat standig zu Uberwachen. Damit leistet es unschatzbare Dienste bei
der Soundoptimierung und Fehlerbeseitigung im Studio.

Zum Messen des Rauschabstandes (SNR, Signal to Noise) driicken Sie die Taste R (fur
RMS) und 0 (Referenz 0 dBFS, also Vollausteuerung). Das Textfeld zeigt dann die gleichen
Werte wie ein professionelles Audiomessgerat in der Betriebsart ‘RMS unbewertet'.
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3. TotalMix: Die Matrix

3.1 Uberblick

Waéhrend die bisher vorgestellte Ansicht von TotalMix &hnlich wie Mischpulte Stereo-basiert
arbeitet, existiert mit der Kreuzschiene ein weiteres Verfahren der Kanalzuweisung, welches
Mono-basiert arbeitet. Die Matrix-Darstellung des Fireface 800 Mischers sieht aus und funktio-
niert wie eine Kreuzschiene — geht aber noch einen Schritt weiter. Denn wéahrend in einer
Kreuzschiene die Kreuzungspunkte analog zu einem mechanischen Steckfeld immer nur mit
Standard-Pegel verbunden werden kénnen, erlaubt TotalMix einen beliebigen Verstarkungswert
pro Kreuzungspunkt.

Matrix und TotalMix sind verschiedene Darstellungsweisen der gleichen Vorgénge. Daher sind

beiden Ansichten immer synchron. Egal was man in einer der beiden Oberflachen einstellt, es
findet sich sofort in der anderen wieder.

3.2 Elemente der Oberflache

Das optische Erscheinungsbild der Matrix ergibt sich zunachst durch den Aufbau des Fireface-
Systems:

Horizontale Beschriftung: Alle Hardware-Ausgange

Vertikale Beschriftung: Alle Hardware-Eingénge, darun-
ter alle Playback-Kanale (Wiedergabespuren der jewei- | 58 Fireface Matrix {1}
ligen Software)

ng Eﬂoismz-.*" §;<$J=§ |

Grunes 0.0 dB Feld: Standard 1:1 Routing i WWI s s
| In 3 W e % [Fmag |
Schwarzes Gain Feld: Zeigt den jeweils eingestellten _F&E\‘?\,’%F’ﬂ\,-‘??:s 7 vl

Verstarkungswert in dB

Orangenes Gain Feld: Dieses Routing ist gemuted.

e Ere, [k E:-' &E&g P |

Blaues Feld: Phase 180° gedreht, also invertiert.

Damit die Ubersicht bei verkleinertem Fenster nicht verloren geht, sind die Beschriftungen links
und oben schwebend umgesetzt, verschwinden also beim Scrollen nicht aus dem Fenster.

3.3 Bedienung

Die Bedienung der Matrix ist sehr einfach. Der aktuelle Kreuzungspunkt ist leicht zu identifizie-
ren, da die Beschriftung am Rand entsprechend der aktuellen Mausposition orange aufleuchtet.

Soll der Eingang 1 auf Ausgang 1 geroutet werden, wird mit der Maus ein Mal auf den Kreu-
zungspunkt In 1 / AN 1 geklickt. Es erscheint das griine 0.0 dB Feld, ein nochmaliger Klick
entfernt es wieder. Um einen anderen Verstéarkungsfaktor einzustellen (entspricht einer anderen
Faderstellung, siehe gleichzeitige Darstellung in der Mixer-Ansicht), wird die Maus bei gedriick-
ter Strg-Taste und gedriickter linker Maustaste vom Feld aus auf- oder abwérts bewegt. Die
Zahl im Feld veréndert sich entsprechend. Der zugehtrige Schieberegler in TotalMix bewegt
sich ebenfalls, falls das zu beeinflussende Routing sichtbar ist.

Beachten Sie den Unterschied zwischen der linken Seite, welche die Eingédnge und Software-
Wiedergabekanéle darstellt, und der oberen Seite, welche die Hardwareausgénge darstellt. Das
Verstellen eines Faders in Reihe 1 oder 2 in der Mixer-Ansicht verandert nur die jeweiligen
(maximal 2) Gain-Felder. Aber das Bewegen eines Faders der dritten Reihe fiihrt zu einer
gleichzeitigen Verénderung aller vertikal aktivierten Gain-Felder (zum Beispiel bei 9/10, Pho-
nes Ausgang).
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Ein orange leuchtendes Gain Feld zeigt aktivierten Mute Status an. Mute kann nur in der Mixer-
Ansicht veréndert werden.

Ein blaues Feld signalisiert Phasendrehung. Dieser Zustand wird nur in der Matrix dargestellt,
und kann auch nur in dieser geandert werden. Dazu wird bei gedriickter Umschalt-Taste auf ein
bereits aktiviertes Feld geklickt. Mute Uberschreibt die Phasendarstellung (Blau wird Orange).
Wird Mute deaktiviert ist die Phasendrehung aber wieder aktiv.

3.4 Vorteile der Matrix

Die Matrix ersetzt eine Mischpultansicht nicht in jedem Fall, aber sie verbessert die Routing-
Mdglichkeiten deutlich, und - besonders wichtig - ist eine hervorragende Methode, einen
schnellen Uberblick tiber alle aktiven Routings zu erhalten. Salopp gesagt: Man sieht auf einen
Blick was los ist. Und da die Matrix mono arbeitet, lassen sich beliebige Routings mit bestimm-
ten Gains sehr einfach einstellen.

Beispiel 1: Sie mdchten, dass TotalMix alle Playback-Wiedergabekanéle 1:1 zu den jeweilgen
Hardware-Outputs sendet, und einen Submix von allen Eingdngen und Wiedergabekanélen auf
dem Phones Ausgang erreichen (entspricht Werks-Preset 2). Das Erstellen eines solchen
Submixes geht recht schnell. Aber wie kdnnen Sie zu einem spéteren Zeitpunkt sicher sein,
dass genau dieses Routing gerade aktiv ist, und nicht gleichzeitig versehentlich Daten zu ir-
gendeinem anderen Ausgang geschickt werden?

Die effektivste Mdglichkeit der Kontrolle eines Routings besteht bei einer Mixer-Ansicht in der
Submix View, indem man samtliche Routings nach und nach anschaut, und dabei konzentriert
auf die jeweiligen Faderstellungen achtet. Klingt nicht sehr effizient und irgendwie fehlertrach-
tig, oder? Genau hier setzt die Matrix an. In ihr sieht man ganz einfach eine Linie von links
oben gleichmassig nach rechts unten laufen, wobei alle Felder der Linie als Unity Gain markiert
sind. Plus zwei vertikale Reihen (Spalten) mit identischen Pegeln. Sie brauchen gerade zwei
Sekunden um sicher zu sein, dass keine unerwiinschten oder veranderten Routings vorliegen
und alle Gains stimmen!

Beispiel 2: Die Matrix erlaubt das Einstellen von Routings, die mittels Fader und Pan fast un-
mdglich herzustellen sind. Nehmen wir an, Sie mdchten den Eingang 1 an Out 1 mit O dB sen-
den, an Out 2 mit -3 dB, an Out 3 mit -6 dB und an Out 4 mit -9 dB. Jedes Mal wenn Sie den
rechten Kanal (2/4) einstellen, zerstort die Verdnderung im Pan die Faderstellung (den Gain)
des linken Kanals. Das ist echtes Gefummel! In der Matrix dagegen klicken Sie einfach auf den
Kreuzungspunkt, stellen den gewiinschten Gain per Strg-Maus ein, und so weiter. Sie kénnen
dabei in TotalMix sehen, wie sich der Pan veréndert, um dieses spezielle Gain und Routing zu
erzeugen.

4. TotalMix Super-Features

4.1 ASIO Direct Monitoring

Starten Sie Samplitude, Sequoia, Cubase oder Nuendo und TotalMix. Aktivieren Sie ADM
(ASIO Direct Monitoring), und bewegen einen Fader im ASIO Host. Der entsprechende Fader
in TotalMix bewegt sich wie von Geisterhand ebenfalls. TotalMix reflektiert alle ADM-Gains und
Pans in Echtzeit. Bitte beachten Sie, dass sich die Fader nur mitbewegen wenn das aktuelle
Routing (also sichtbare Routing) dem aktuellen Routing im ASIO Host entspricht. Die Matrix
dagegen zeigt jegliche Veranderung, da sie alle Routings innerhalb eines Fensters darstellt.

TotalMix wird damit zu einem wundervollen Debugging-Tool fir ADM. Bewegen Sie die Fader
und Pans des Hosts, und Sie sehen sofort welche ADM-Kommandos TotalMix empfangt.

Die Fader der Hardware-Ausgange sind in alle Pegelberechnungen mit einbezogen, in jedem
moglichen Anwendungsfall. Beispiel: Sie haben den Pegel eines Submixes oder eines be-
stimmten Ausganges um einige dB abgesenkt. Beim Durchschleifen per ADM wird das Signal
um den in der dritten Reihe eingestellten Gain abgesenkt.
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4.2 Selektion und Gruppen-basiertes Arbeiten

Klicken Sie auf das weisse Namensfeld von Kanal 1 und 2 in TotalMix. Stellen Sie sicher dass
Kanal 3 eine andere Faderstellung hat, und klicken Sie auch auf dessen Namensfeld. Alle Fel-
der leuchten Orange, sie sind selektiert. Nun bewegen Sie einen der drei Fader, die anderen
beiden bewegen sich mit. Dies wird Gruppen-basiertes Arbeiten oder auch 'ganging' von Fa-
dern genannt, wobei deren relative Position erhalten bleibt.

Das Bilden von Gruppen kann in jeder Reihe erfolgen, ist aber auf horizontales Zusammenspiel
innerhalb einer Reihe begrenzt. Wenn Sie diese Funktionalitat nicht brauchen, kénnen Sie
zumindest den analogen Ausgang fest verkoppeln. Der Vorteil gegeniber der Alt-Taste ist,
dass Alt beide Fader auf den gleichen Wert setzt (kann auch nitzlich sein), wéhrend beim
Gruppieren Uber die Selektion jegliche Gain-Unterschiede zwischen den Kandlen erhalten blei-
ben (wenn man beispielsweise einen Kanal immer etwas lauter braucht).

Hinweis: Wenn bei der Mausbewegung einer der Fader den unteren oder oberen Rand erreicht,
und die Maustaste losgelassen wird, geht die relative Position verloren.

Tip: Verbinden Sie einige Submixes und beobachten Sie im Matrix-Fenster wie sich alle Gains
wie verruckt gleichzeitig &ndern.

4.3 Kopieren von Routings auf andere Kanéle
TotalMix ermdglicht das Kopieren kompletter Routings von Eingangen und Ausgangen.

Beispiel 1: Sie haben Eingang 5 (Gitarre) auf mehrere Submixes/Hardwareausgange (= Kopf-
horer) gelegt. Jetzt soll ein anderes Signal (Keyboards) in gleicher Weise auf alle Submixe
gelegt werden. Selektieren Sie Eingang 5 und 6ffnen dann das Meni Edit. Es zeigt '‘Copy In 5.
Nun selektieren Sie den gewiinschten neuen Eingang, z.B. In 8. Das Meni zeigt nun 'Paste In
5 to In 8'. Drauf geklickt - fertig. Wenn Sie mit dieser Funktionalitat vertraut sind, benutzen Sie
einfach die Tastenkombination Strg-C und Strg-V. Ansonsten zeigt das informative Menl im-
mer an was passieren wird, und ist daher eine grosse Hilfe.

Tip: Lassen Sie die Matrix wahrend des Kopierens und Einfligens gedéffnet. Sie zeigt die neuen
Routings sofort, so dass das Kopieren einfacher zu verstehen und nachzuvollziehen ist.

Beispiel 2: Sie haben einen aufwendigen Submix auf den Ausgangen 4/5 erstellt, brauchen
das gleiche Ausgangssignal nun aber auch an den Ausgéangen 6/7. Klicken Sie auf Out 4, Strg-
C, dann klicken auf Out 6, Strg-V, das gleiche mit 5/7 - fertig!

Die Matrix verdeutlicht den Unterschied zwischen beiden Beispielen. Im Beispiel 1 wurden
Zeilen kopiert (horizontal), wahrend in Beispiel 2 Spalten kopiert wurden (vertikal).

Beispiel 3: Nehmen wir an der Gitarrist ist fertig mit seiner Aufnahme, und jetzt soll das glei-
che Signal weiter auf allen Kopfhdrern zu héren sein. Nur kommt es jetzt von der Software
(Wiedergabe Reihe 2). Kein Problem, denn Routings lassen sich sogar zwischen Reihe 1 und
Reihe 2 kopieren (das Kopieren zwischen Reihe 3 und 1/2 ist nicht mdglich).

Aber wie selektiert man einen Kanal zum Kopieren, wahrend eine Gruppe aktiv ist? Die Gruppe
erst de-selektieren? Nicht notwendig! TotalMix benutzt immer die letzte Selektion fur den Copy
und Paste Prozess, so dass Gruppen nicht vorher deaktiviert werden mussen.

4.4 Loschen von Routings
Das Ldschen komplexer Routings erfolgt am schnellsten durch Selektion des entsprechenden

Kanals in der Mixer-Ansicht, und Anwahl des Menlpunktes Edit / Delete, oder Uber die Entfer-
nen-Taste. Achtung: TotalMix enthalt kein Undo, also bitte Vorsicht bei dieser Funktion!
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4.5 Aufnahme einer Subgruppe (Loopback)

TotalMix erlaubt auch das Routen der Subgruppenausgéange (=Hardwareausgange, dritte Rei-
he) zur Aufnahmesoftware. Statt des am Hardwareeingang anliegenden Signales wird das am
Hardwareausgang ausgegebene Signal zur Aufnahmesoftware geleitet. Auf diese Weise kon-
nen komplette Submixes ohne eine externe Schleifenverkabelung (Loopback) aufgenommen
werden. Auch kann die Wiedergabe einer Software von einer anderen Software aufgenommen
werden.

Die Funktion wird aktiviert, indem mit gedrlckter Strg-Taste auf das weisse Namensfeld des
gewlnschten Kanals in der dritten Reihe geklickt wird. Die Farbe des Namensfeldes wechselt
zu rot. War der jeweilige Kanal bereits in einer Gruppe aktiv andert sich die Farbe von gelb zu
orange, die Gruppierungsfunktion bleibt bei diesem Kanal also aktiv.

Der Hardwareeingang des jeweiligen Kanals geht in diesem Modus zwar nicht mehr zur Auf-
nahmesoftware, jedoch weiterhin zu TotalMix. Er kann daher durch TotalMix an einen beliebi-
gen Hardwareausgang geroutet werden, und Uber die Subgruppenaufnahmefunktion trotzdem
aufgenommen werden.

Da jeder der 28 Hardwareausgange zur Aufnahmesoftware geschaltet werden kann, und die
jeweiligen Hardwareeingange prinzipiell nicht verloren gehen, bietet TotalMix insgesamt eine
von keiner anderen Lésung erreichte Flexibilitdt und Performance.

—a (3 to 28)
RME TotalMix
Hardware Input Fireface 800, HDSP Mixer
Channel 1 Loopback Mode
Block Diagram, 062004
(1 of 28) Solof
= Mute b
o ]
= (5 to 28)
Loopback { <
[ Recoachi | T
em; y Hardware Output
Channel 1
| Audio Software |
¥ »— Mix _|:|
| Playbackch.1 | VoL
2 o i
(10f28) ¥ /@/ ZHS
Solo/ + VOL
OH% Mute
= i} 4
cEo (5 to 28)

Ausserdem wird die Gefahr einer Riickkopplung, bei Loopback-Verfahren prinzipiell unvermeid-
lich, reduziert, da die Rickkopplung keinesfalls im Mischer auftreten kann, sondern nur wenn
die Audiosoftware in den Monitoring-Modus geschaltet wird. Das Blockschaltbild zeigt, wie das
Eingangssignal der Software uber Playback ausgegeben und von dort Giber den Hardware Out-
put zuriick zum Softwareeingang gelangt. Die Software darf also auf den Subgruppenaufnah-
mekanalen nur dann ein Softwaremonitoring durchfiihren, wenn dieses in der Software und in
TotalMix auf einen anderen Kanal als den aktiven Subgruppenaufnahmekanal geroutet wurde.
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Aufnahme einer Softwarewiedergabe

Soll die Wiedergabe einer Software von einer anderen Software aufgenommen werden, tritt in
der Praxis oft folgendes Problem auf: Die Aufnahmesoftware versucht den gleichen Playback-
Kanal zu 6ffnen wie die gerade abspielende, oder die abspielende hat bereits den Kanal geoff-
net der als Aufnahmekanal benutzt werden soll.

Dieses Problem lasst sich jedoch einfach umgehen. Dazu wird zunéchst Uberprift, dass die
Bedingungen fur Multi-Client Betrieb eingehalten werden (keine Uberschneidungen der Re-
cord/Playback Kanéale der beiden Programme). Dann wird das Wiedergabesignal mittels To-
talMix auf einen Hardwareausgang im Bereich der Aufnahmesoftware geroutet, und per Strg-
Mausklick fur Aufnahme aktiviert.

Zusammenmischen von Eingangssignalen fur die Aufnahme

In einigen Fallen macht es Sinn, verschiedene Eingangssignale gemeinsam auf einem Kanal
aufzunehmen. Ein Beispiel ist die doppelte Mikrofonierung bei Abnahme von Instrumenten und
Lautsprechern. TotalMix Loopback erspart das externe Mischpult. Die Eingangssignale werden
auf einen gemeinsamen Ausgang (dritte Reihe) gemischt, dieser Ausgang dann per Strg-Click
zum Aufnahmekanal umdefiniert — fertig. Auf diese Weise lassen sich beliebig viele Eingangs-
signale aus getrennten Quellen auf einem beliebigen Kanal in nur einer Spur aufnehmen.

4.6 Verwendung externer Effektgeréate

Mit TotalMix ist eine Nutzung externer Hardware, wie z.B. von Effektgeraten, problemlos mdog-
lich.

Beispiel 1. Der Sénger (Mikrofon in Kanal 10) soll etwas Hall auf seinen Kopfhdrer (Ausgang
9/10) bekommen (ein direktes Routing In 10 zu Out 9/10 zwecks Monitoring wurde bereits ein-
gestellt). Dazu wird das externe Hallgerat an einen freien Ausgang, beispielsweise Kanal 8
angeschlossen. Im Modus Submix View klicken Sie dann auf Kanal 8 in der dritten Reihe. Zie-
hen Sie nun den Fader von Eingang 10 auf circa 0 dB, das Panorama ganz nach rechts. Stel-
len Sie am Hallgeréat einen optimalen Eingangspegel ein. Als néchstes wird der Ausgang des
Hallgerates an einen freien Stereo-Eingang angeschlossen, beispielsweise 5/6 und mit Hilfe der
Level Meter in TotalMix korrekt ausgesteuert. Klicken Sie nun in der dritten Reihe auf 9/10, und
ziehen den Fader der Eingadnge 5/6 so weit hoch bis der Hallanteil im Kopfhorer deutlich zu
hoch ist. Nun in der dritten Reihe wieder auf Kanal 8 klicken und den Fader von Eingang 10
herunterziehen, bis der Hallanteil stimmt.

Die beschriebene Vorgehensweise entspricht vollstandig der an einem analogen Mischpult.
Auch dort wird das Signal des Sangers auf einen Ausgang gelegt (meist mit Aux bezeichnet),
an ein Hallgerat geleitet, vom Hallgerat als Wet-Signal (also ohne Originalanteile) Stereo zu-
rickgesendet, und am Mischpult Gber einen Stereoeingang (z.B. Effekt Return) dem Monito-
ringsignal wieder zugemischt. Einziger Unterschied: Die fur Effekte an Mischpulten verwende-
ten Aux-Wege sind Post-Fader. Eine Veradnderung der Lautstérke des Originalsignals fuhrt
auch zu einer Veranderung der Effektlautstarke, hier des Hallanteils, so dass beides immer im
gleichen Verhaltnis bleibt.

Tip: Diese Funktionalitat erfullt in TotalMix die rechte Maustaste. Beim Bewegen des Faders
werden alle Routings des jeweiligen Einganges oder Playback-Kanales relativ veréandert. Dies
entspricht vollstandig der Funktion Aux Post Fader.

Beispiel 2: Das Einschleifen (Insert) eines Effektgerates kann wie oben erfolgen, aber auch
direkt im Aufnahmeweg. Anders als im Beispiel oben sendet das Hallgerat auch den Original-
anteil, ein Routing des Einganges 10 direkt auf Ausgang 9/10 entfallt. Um ein Effektgerat wie
beispielsweise einen Kompressor/Limiter im Aufnahmeweg einzuschleifen wird das Eingangs-
signal des Kanals 10 per TotalMix an einen beliebigen Ausgang gesendet, dort zum Kompres-
sor geschickt, vom Kompressor zuriick an einen beliebigen Eingang, und dieser Eingang in der
Aufnahmesoftware zugeordnet.
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Leider ist es oft gar nicht mdglich, einer Spur in einer Aufnahmesoftware mal eben einen ande-
ren Eingangskanal zuzuweisen. Der Loopback Modus I6st das Problem eleganter. Auch hier
wird zunachst das Eingangssignal des Kanals 10 per TotalMix an einen beliebigen Ausgang
gesendet, dort zum Kompressor geschickt, vom Kompressor zuriick an einen beliebigen Ein-
gang. Dieses Eingangssignal wird nun auf den Ausgang 10 geroutet, und Ausgang 10 dann per
Strg-Mausklick in den Loopback Modus.

Wie in Kapitel 33.5 erlautert, geht der Hardwareeingang des Kanals 10 nun nicht mehr zur Auf-
nahmesoftware, jedoch weiterhin zu TotalMix (und damit zum Kompressor). Die Aufnahme-
software erhélt dagegen das Signal des Submixes auf Kanal 10 - also den Rickweg des Kom-
pressors.

4.7 MS Processing

Das Mitte/Seite-Prinzip beschreibt eine spezielle Positionierungstechnik bei Mikrofonaufnah-
men, als dessen Resultat auf einem Kanal das Mittensignal, auf dem anderen das Seitensignal
Ubertragen wird. Diese Informationen lassen sich relativ einfach wieder in ein normales Stereo-
signal zurtickverwandeln. Dazu wird der monaurale Mittenkanal auf Links und Rechts gelegt,
der Seitenkanal ebenfalls, allerdings auf Rechts mit 180° Phasendrehung. Zum Versténdnis sei
angemerkt, dass der Mittenkanal die Funktion L+R darstellt, wahrend der Seitenkanal L-R ent-
spricht.

Da wahrend der Aufnahme in 'normalem' Stereo |l Fireface Mixer (1) Test Bank 1
abgehort werden muss, und TotalMix die Phase
invertieren kann, bietet TotalMix auch die Funk-
tionalitat eines M/S-Decoders. Zur Vereinfa-
chung der Einstellung existiert im Menu Options
ein Makro. Dazu werden zunéchst die beiden
Eingangskanéle selektiert, im Beispiel Analog In
3 und 4, mit dem aktuellen Routingziel Analog
Out 1+2. Im MenlU Options erscheint nun der
Eintrag MS Processing In 3+4 to AN 1+2 On.

File Edit View | Options 7

Alwaws On Top
Deactivate Screensaver
v Ignore Position
w ASIO Direck Monitoring
w Lirk Faders

-

L

Level Meter Setup. .. Fz
Preferences. ..

Flash current mixer state

o
-

2 Fireface Matrix i1

- I il -oo
Lt | i nd Jf in5 J§ In6 |

AN T2 AN T+2| AN T+2 AN T+ [AN T+2] BH 1+2| AN

Nach einem Mausklick stellt TotalMix alle Pegel und Pans korrekt ein.
Die Einstellungen lassen sich natlrlich auch manuell erzielen. Ein
erneuter Aufruf entfernt alle Routings (Menu Options ...Off).

Das M/S-Processing arbeitet je nach Eingangssignal automatisch als M/S-Encoder oder Deco-
der. Bei Verarbeitung eines normalen Stereosignales erscheinen am Ausgang des M/S-
Processings alle Monoanteile im linken Kanal, alle Stereoanteile im rechten Kanal. Das Stereo-
signal wird also Mitte/Seite encodiert. Dabei ergeben sich einige interessante Einblicke in die
Mono/Stereo Inhalte moderner Musikproduktionen. Ausserdem erlaubt es eine ganze Reihe
von Eingriffsmdglichkeiten in die Stereobasis, da sich die Stereoanteile des Eingangssignals
nun einfachst manipulieren lassen, indem der Seitenkanal mit Low Cut, Expander, Compressor
oder Delay bearbeitet wird. Die grundlegendste Anwendung stellt TotalMix direkt zur Verfl-
gung: Uber die Pegelanderung des Seitenkanals lasst sich die Stereobreite von Mono Uber
Stereo bis Extended stufenlos manipulieren.
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5. MIDI Remote Control

5.1 Ubersicht

TotalMix kann per MIDI ferngesteuert werden. Es ist zum weit verbeiteten Mackie Control Pro-
tokoll kompatibel, kann also mit allen diesen Standard unterstiitzenden Hardware Controllern
benutzt werden. Beispiele sind die Mackie Control, Tascam US-2400, und Behringer BCF
2000.

Zusatzlich lassen sich die Stereo Output Fader (unterste Reihe), die im Monitor Panel als Main
Monitor Outputs definiert wurden, Gber den Standard Control Change 'Volume' auf MIDI Kanal
1 kontrollieren. Damit ist die wichtigste Lautstarkeeinstellung des Fireface von nahezu jedem
mit MIDI versehenen Hardwaregerét kontrollierbar.

5.2 Mapping

TotalMix unterstiitzt die folgenden Mackie Control Elemente*:

Element:

Channel faders 1 — 8
Master fader

SEL(1-8) + DYNAMICS
V-Pots 1 -8

pressing V-Pot knobs

CHANNEL LEFT or REWIND
CHANNEL RIGHT or FAST FORWARD
BANK LEFT or ARROW LEFT

BANK RIGHT or ARROW RIGHT
ARROW UP or Assignablel/PAGE+
ARROW DOWN or Assighable2/PAGE-

EQ
PLUGINS/INSERT
STOP

PLAY

PAN

MUTE Ch.1-8
SOLOCh.1-8
SELECT Ch.1-8
RECCh.1-8

F1-F8
F9
F10 - F12

Bedeutung in TotalMix:

volume
Main Monitor channel's faders
reset fader to Unity Gain
pan
pan = center

move one channel left
move one channel right
move eight channels left
move eight channels right
move one row up

move one row down

Master Mute
Master Solo

Dim Main Monitor
Talkback

Mono Main Monitor

Mute

Solo

Select

in Submix mode only: select output bus

load preset 1 - 8
select Main Monitor
Monitor Phones 1 - 3

*Getestet mit Behringer BCF2000 Firmware v1.07 in Mackie Control Cubase Emulation, und mit Mackie Control unter Mac

OS X.
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5.3 Setup

Offnen Sie den Preferences Dialog (Menii Options oder F3). Wahlen Sie den MIDI Input
und MIDI Output Port an denen der Hardware Controller angeschlossen ist.

Wenn keine Rickmeldungen bendtigt werden (bei Nutzung von Standard MIDI Befehlen
anstelle des Mackie Control Protokolls) wéahlen Sie NONE als MIDI Output.

Klicken Sie im Menu Options auf Enable MIDI Control, so dass ein Haken davor erscheint.

5.4 Betrieb

Die unter MIDI-Kontrolle stehenden Kandle werden durch einen Farbwechsel (Schwarz wird
Gelb) des Infofeldes unterhalb des Faders kenntlich gemacht. Der 8-Fader Block kann horizon-
tal und vertikal bewegt werden, in Schritten von einem oder acht Kanalen.

Selektierte Fader bewegen sich gemeinsam (Gang Modus).

Im Modus Submix View kann das aktuelle Routingziel (Output Bus) mittels REC Ch. 1 — 8 se-
lektiert werden. Dies entspricht der Selektion eines anderen Ausgangskanals per Mausklick in
der untersten Reihe bei aktiver Submix View. Wéhrend des MIDI-Betriebs ist es aber nicht
notwendig zunachst zur dritten Reihe zu springen. Daher ist es auch im MIDI-Betrieb sehr ein-
fach das Routing zu andern.

Full LC Display Support: Diese Option in den Preferences (F3) aktiviert vollstindigen Mackie
Control LCD Support mit acht Kanalnamen und acht Volume/Pan Werten.

Achtung: diese Funktion verursacht eine hohe Belastung des MIDI Ports wenn mehr als 2
@ Fader gleichzeitig bewegt werden! In einem solchen Fall, oder bei Nutzung der Behringer
BCF2000, sollte die Option deaktiviert sein.

Ist Full LC Display Support deaktiviert wird nur eine Kurzinfo Uber den ersten Fader des Ach-
terblocks (Kanal und Reihe) gesendet. Diese Kurzinfo erscheint auch auf der LED-Anzeige des
Behringer BCF2000.

Tip fur Mac OS X Anwender: LC Xview (www.opuslocus.com) emuliert das LC-Display einer
Logic/Mackie Control, zeigt also die Riickmeldungen direkt am Bildschirm. Dies ist nitzlich bei
Controllern die zwar Mackie-kompatibel sind, aber kein eigenes Display besitzen, wie bei-
spielsweise Behringer BCF2000 und die Edirol PCR-Serie.

Deactivate MIDI in Background (Menl Options) deaktiviert die externe MIDI Kontrolle sobald
eine andere Applikation im Vordergrund ist, oder wenn TotalMix minimiert wurde. Damit steuert
der Hardware Controller nur die DAW Applikation, ausser TotalMix wird in den Vordergrund
geholt. Oftmals kann auch die DAW Applikation 'im Hintergrund inaktiv' konfiguriert werden.
Dann steuert der Hardware Controller automatisch die Audio Software oder TotalMix, wenn
zwischen diesen gewechselt wird.

TotalMix unterstiitzt den neunten Fader der Mackie Control. Dieser Fader (bezeichnet mit Mas-
ter) kontrolliert die Stereo Output Fader (unterste Reihe) welche als Main Monitor Outputs im
Monitor Panel konfiguriert wurden. Immer und ausschliesslich.

5.5 Standard MIDI Control

Die Stereo Output Fader (unterste Reihe), welche im Monitor Panel als Main Monitor Outputs
definiert wurden, lassen sich auch tber den Standard Control Change 'Volume' auf MIDI Kanal
1 kontrollieren. Damit ist die wichtigste Lautstarkeeinstellung des Fireface von nahezu jedem
mit MIDI versehenen Hardwaregerat kontrollierbar.
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Selbst wenn man keine Fader oder Pans fernsteuern will, sind einige Schalter in 'Hardware'
doch sehr wiinschenswert. Zum Beispiel Talkback und Dim, oder die neuen Monitoring Optio-
nen (Abhéren der Phones Submixes). Um diese Kndpfe zu kontrollieren ist glicklicherweise gar
kein Mackie Control kompatibles Gerat notwendig, da sie von simplen Note On/Off Befehlen
Uber MIDI Kanal 1 gesteuert werden.

Die jeweiligen Noten sind (Hex / Dezimal / Taste):

Monitor Main: 3C/60/C5
Dim:5D/93/A7

Mono: 2A /42 [ #F 3
Talkback: 5E /94 [ #A 7

Monitor Phones 1: 3F/63/#D 5
Monitor Phones 2: 40/64/E5
Monitor Phones 3:41/65/F5

Ein Beispiel eines kleinen MIDI Controllers welcher entsprechende MIDI-Funktionalitdt (und
noch einiges mehr) bereit stellt ist der Behringer BCN44. Diese kleine Box besitzt 4 Potis und
8 Taster fiur alle obigen Funktionen — fiir weniger als 60 Euro.

5.6 Loopback Detection

Das Mackie Control Protokoll verlangt eine Ricksendung der empfangenen Daten, und zwar
zuriick zum Hardware Controller. Daher wird TotalMix in den meisten Féllen mit MIDI Input und
MIDI Output gleichzeitig genutzt. Leider fuhrt der kleinste Fehler bei einer solchen Verkabelung
und einem solchen Aufbau schnell zu einer MIDI Riickkopplung, die dann den Computer (die
CPU) komplett blockiert.

Um das Einfrieren des Computers in einem solchen Fall zu verhindern sendet TotalMix alle
halbe Sekunde eine spezielle MIDI Note an den MIDI Ausgang. Sobald TotalMix diese speziel-
le Note am Eingang detektiert wird MIDI sofort abgeschaltet. Nach der Beseitigung der Rick-
kopplung muss nur der Haken bei Options / Enable MIDI Control wieder gesetzt werden, um
TotalMix MIDI wieder zu aktivieren.

6. Anhang
RME News, neueste Treiber, und viele Infos zu unseren Produkten finden Sie im Internet:

http://www.rme-audio.de
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